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1. Wstep

1.1 Przedmiot

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
budowa kanalizacji kablowej w ramach tematu pn.:

,Rewitalizacja $rédmiescia miasta Jarocin. Budowa sieci $wiattowodowej w Srodmiesciu
Jarocina etap | i Il wraz z przytgczami abonenckimi i rozbudowag sieci monitoringu”.

1.2 Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z budowg
kanalizacji kablowe]. W zakres tych robét wchodzg:
e przekopy kontrolne,
e wykonanie przewiertdw pod drogami, rowami
e wykonanie wykopdw pod rurociagi, kanalizacje kablowg
e wykonanie wykopow pod studnie kablowe,
e uktadanie rurociggu kablowego, rur kanalizacji kablowej,
e budowa studni kablowych,
e wykonanie skrzyzowan i zblizen,
e demontaz rurociggdéw, studni i kanalizacji kablowej
e zasypanie i zageszczenie wykopow.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
definicjami:

Telekomunikacyjny obiekt budowlany — linia kablowa podziemna, linia kablowa nadziemna,
kanalizacja kablowa, rurocigg kablowy, studnie kablowe, zasobniki, stupy telekomunikacyjne,
wieze, maszty i konstrukcje wsporcze, kontenery telekomunikacyjne, szafy, stupki kablowe.
Wykop — rodzaj robét wykonywana w ziemi technikg odkrywkowa reczng lub mechaniczna.
Glebokos¢ podstawowa — najmniejsza gtebokos¢ usytuowania w ziemi telekomunikacyjnego
obiektu budowlanego dla ktérego nie wymaga sie stosowania zabezpieczen.

Odlegtos¢ podstawowa — najmniejsza odlegtos¢ obiektu telekomunikacyjnego od skrajni
innego obiektu budowlanego, przy ktérej nie wymaga sie stosowania zabezpieczen.

Kanalizacja kablowa — cigg podziemnych rur i zwigzanych z nim pomieszczen podziemnych,
studni kablowych, przeznaczonych do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych, montazu ztaczy
kablowych i urzadzen telekomunikacyjnych.
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Mikrokanalizacja kablowa — cigg podziemnych rur spietych razem w formie wigzki.

Kanalizacja pierwotna — kanalizacja kablowa, do ktdrej wcigga sie kable telekomunikacyjne lub
rury kanalizacji wtérnej.

Kanalizacja wtérna — zespot rur zacigganych do otwordw kanalizacji pierwotnej stanowigcych
dodatkowe zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych i innych.

Rurocigg kablowy — cigg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wtasciwosciach, oraz
zasobnikow kablowych uktadanych bezposrednio w ziemi i stanowigcych ostone ochronng dla
kabli swiattowodowych.

Zasobnik kablowy — obudowa podziemna hermetyczna stanowigca ostone ochronng dla zfacza
kabla swiattowodowego i jego zapasow, utatwiajgca zacigganie i wyciagganie kabli.

Linia kablowa — cigg pofaczonych wzdtuznie odcinkéw kabli zainstalowanych w kanalizacji
kablowej, w ziemi lub nad ziemig, a takze w budynkach i budowlach.

Studnia kablowa — pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciggi kanalizacji kablowej w
celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli i urzadzen telekomunikacyjnych.
Rama studni — zeliwne obetonowane umocnienie gérnej krawedzi otworu wtazowego studni,
trwale zwigzane z komorg podziemng studni, stanowigce jej zwieczenie.

Pokrywa studni — zeliwna obetonowana konstrukcja dopasowana do ramy studni,
zabezpieczajgca gérny otwoér wiazowy studni, poprzez zdjecie umozliwiajgca dostep do
podziemnej czesci studni.

Rygiel studni — metalowe elementy stanowigce zamek pokrywy studni stanowigcy
podstawowe zabezpieczenie wtazu studni przed dostepem oséb nieuprawnionych.

Otwor witazowy — otwor w stropie studni umozliwiajgcy wejscie do jej komory.

Rura — ostona wzdtuzna wykonana z trwatego materiatu o odpowiednich parametrach dla
przenoszenia obcigzen zewnetrznych.

Rura kanalizacji kablowej — rura ostonowa z tworzywa sztucznego lub z innego materiatu o
nie gorszych wtasciwosciach, przeznaczona do zestawiania ciggdw kanalizacji kablowej.

Rura ochronna — ostona wzdtuzna wykonana z trwatego grubosciennego materiatu o
odpowiednich parametrach stuzgca zabezpieczeniu linii kablowych.

Rura dwudzielna (dzielona) - rura z tworzywa termoplastycznego, rura stalowa lub z innego
materiatu o nie gorszych wtasciwosciach, o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe rozdzielenie rury
wzdtuz ptaszczyzny przechodzacej przez jej o$ wzdtuzng i ponowne potgczenie obu czesci,
montowana jako ostona rurowa na istniejgcych liniach kablowych, moze réwniez stanowié
wydtuzenie istniejgcej kanalizacji kablowe;.

Przepust — rura ochronna przeznaczona do przeprowadzenia linii telekomunikacyjnych pod
droggy. Gtebokos$¢ utozenia rur przepustowych nie moze by¢ mniejsza niz: a) min. 1,2m pod
drogami krajowymi, b) min. 1,0m pod pozostatymi drogami, c) min. 0,8m pod rowem
odwadniajgcym.

Przecisk —rodzaj zabudowy rury ochronnej metodg bezwykopowg, bez ingerencji w istniejaca
infrastrukture bez koniecznosci robienia wykopu wzdtuz catej planowanej instalacji.

Tasma ostrzegawcza—tasma zazwyczaj polietylenowa w kolorze pomaranczowym z napisem
UWAGA! KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY ukfadana nad rurociggiem kablowym.
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Kabel sygnalizacyjno-lokalizacyjny — kabel miedziany dwuparowy ukfadany na rurociggu
kablowym przeznaczony do lokalizacji rurociggu, zakonczony w stupku oznaczeniowo-
pomiarowym lub w studni.

Stupek oznaczeniowo-pomiarowy — stupek betonowy stuzgcy jako zakonczenie kabla
sygnalizacyjnego, stuzgcy rowniez do oznaczania w terenie trasy linii telekomunikacyjnej i jej
punktow charakterystycznych.

Marker — podziemne  urzgdzenie elektroniczne stuzgce do  lokalizacji  punktéw
charakterystycznych rurociggu kablowego.

Droga — budowla wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi, urzgdzeniami oraz instalacjami,
stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa, przeznaczong do prowadzenia ruchu drogowego.

Pas drogowy — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz do
ruchu pieszych, wraz z lezacymi w jego ciggu obiektami inzynierskimi, placami, zatokami
postojowymi, chodnikami, Sciezkami rowerowymi, drogami zbiorczymi, terenami zielonymi oraz
urzagdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Jezdnia —czes¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Ulica — droga na terenach zabudowy miast i wsi, tgcznie z torowiskiem tramwajowym,
wydzielona liniami rozgraniczajgcymi, ktdra przeznaczona jest do obstugi bezposredniego
otoczenia oraz umieszczenia urzadzen technicznych nie zwigzanych z ruchem pojazdow lub
pieszych.

Chodnik — czes¢ drogi przeznaczona do ruchu pieszych.

Sciezka rowerowa — cze$¢ drogi przeznaczona do ruchu roweréw albo roweréw i pieszych.
Zjazd — potaczenie drogi publicznej z nieruchomosciag potozong przy drodze, stanowigce
bezposrednie miejsce dostepu do drogi publicznej.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdélne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
»Wymagania ogolne”. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, Szczegétowg Specyfikacjg Techniczng Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych, normami i przepisami.

2 Materiaty

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach,
odpowiada¢ warunkom technicznym i deklaracjom zgodnosci wytwérni. Dobdr osprzetu jest
uzalezniony od zalecen operatora. Nalezy stosowac sie do uwag zawartych w Dokumentacji
Projektowej i Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

2.1 Rura RHDPE 110

Rury RHDPE 110 sg rurami grubosciennymi, gtadkimi stosowanymi do budowy kanalizacji
kablowych, przepustéw, a takze przy =zblizeniach z innymi urzadzeniami uzbrojenia
podziemnego. Rury powinny odpowiada¢ normie ZN-TP SA-018 i PN-EN 61386-1:2011.

6



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

2.2 Studnia kablowa

Studnie kablowe SKR-1 i SK-1 stanowig zelbetowy prefabrykowany korpus zwiefAczony u goéry
rama trwale zamocowang do korpusu studni i pokrywga. Rama i pokrywa musi by¢ dostosowana
(wypetniona) materiatem jednolitym z nawierzchnig w ktérej jest zainstalowana. Studnie
stosowane sg przy budowie kanalizacji kablowej. Studnie powinny odpowiadaé¢ normie ZN-TP
SA-023 oraz PN-EN 124:2000.

2.3 Sktadowanie materiatow na budowie

Rury, studnie, zasobniki, kable umiesci¢ na placu budowy na utwardzonym podfozu i
zabezpieczy¢ w sposéb zapobiegajgcy ich zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
wfasnosci technicznych. Materiaty takie jak obudowy kablowe, gtowice, ostony ztgczy
kablowych nalezy skfadowaé w przeznaczonych na ten cel zamykanych i suchych
pomieszczeniach.

2.4 Odbior materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci - deklaracjg zgodnosci lub
atestami potwierdzonym i protokotem odbioru na miejscu budowy. Dostarczone na budowe
materiaty sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.
Przeprowadzi¢ ogledziny materiatdw dostarczonych na budowe. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci odnosnie jakosci ich wykonania, przed wbudowaniem poddac je
badaniom okreslonym przez Inzyniera. Materiaty dostarczone na budowe nalezy sprawdzi¢ czy
nie zostaty uszkodzone podczas zatadunku, transportu i wytadunku.

3 Sprzet

Do przebudowy telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej, rurociggu kablowego nalezy stosowa¢é
sprzet odpowiedni do zakresu robdét i warunkéw terenowych oraz pozwalajgcy uzyskanie
wymaganej jakosci robot.

3.1 Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do przebudowy telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej, rurociggu
kablowego powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e sprezarka powietrzna spalinowa,

e zuraw samochodowy,

o koparka,

e ubijak spalinowy,

e zurawik hydrauliczny,

e minikoparka na podwoziu ggsienicowym,

e koparka na podwoziu kotowym,

e sprzet do wykonywania przewiertéw.
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W zaleznosci od warunkéw terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne mogg by¢
wykonywane recznie lub mechanicznie.

4 Transport

Wykonawca jest obowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikng¢
uszkodzen i trwatych odksztatcen przewozonych materiatéw.

4.1  Srodkitransportu

Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych sSrodkéw
transportu:

e samochdd skrzyniowy,

e samochdd dostawczy,

e samochdd samowytadowczy,

e przyczepa kablowa.
Przewozone materiaty powinny by¢ uktadane i zabezpieczone przed przemieszczaniem sie
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych elementow.

5 Wykonanie robét

5.1 Ogodlne warunki wykonania robot.

Ogdlne warunki wykonania robot powinny by¢ zgodne z obowigzujgcym prawem, normami oraz
przepisami BHP. Pracownicy zatrudnieni przy budowie powinni posiada¢ odpowiednie
przeszkolenie w zakresie BHP oraz powinni otrzymac¢ odpowiedni instruktaz stanowiskowy
pracy. Ogdlne zasady bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
nalezy stosowac¢ wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47
poz. 401)

5.2  Tyczenie tras linii kablowej

Wytyczenie trasy linii kablowej powinno by¢ wykonane przez upowaznione stuzby geodezyjne
na podstawie mapy zasadniczej zatwierdzonej przez jednostki koordynacyjne lub gestoréw
sieci.

5.3 Dobor rur

Nalezy stosowac rury zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.4 Budowa kanalizacji kablowej

Kanalizacja kablowa powinna by¢ uktadana rownolegle do osi ulicy i drogi, a na terenach
otwartych réwnolegle do ciggdw podziemnych innych urzadzen zgodnie z zatwierdzong
lokalizacjg. Rury powinny by¢ uktadane w wykopie bez naprezed w ptaszczyznie poziomej.
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Promien giecia kabli przy uktadaniu w ziemi powinien byé zgodny z danymi producenta dla
danego typu kabla. Gtebokos¢ utozenia mierzona od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni
rur kanalizacji powinna wynosi¢ co najmniej 0,7m i 1,0m na terenach upraw rolnych. Gtebokos¢
ufozenia rur w ziemi pod drogami krajowymi wynosi min. 1,2m, pod pozostatymi drogami min.
1,0m, pod rowem odwadniajgcym min. 0,8m.Przyzasypywaniu wykopdéw nalezy wykonaé
zageszczenie gruntu warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu minimum 0,97.
Wymagane 0,97 dla zageszczenia nie dotyczy pdl uprawnych. Po zakonczeniu prac ziemnych i
zasypani wykopdw nawierzchnia powinna byé doprowadzona do stanu pierwotnego.

5.5 Budowa studni kablowych

Studnie kablowe powinny zapewnia¢ warunki zaréwno do utozenia kabli i ich ztgczy, jak i do
wygodnego wykonywania prac monterskich. Studnie wykonywane sg jako elementy betonowe
prefabrykowane, wylewane, a takie zbrojone. W pokrywach studni kablowych nalezy
umieszczaé wietrzniki. Stosowac ramy i pokrywy zeliwne typu ciezkiego. Pokrywy pojedyncze,
ryglowane.

5.6 Skrzyzowania i zblizenia

Wszystkie skrzyzowania z obiektami budowlanymi oraz z urzadzeniami podziemnymi nalezy
wykonaé¢ zgodnie z normami zaktadowymi operatora telekomunikacyjnego. Dokumentem
nadrzednym dla tych norm jest Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r.
Przy przepustach drogowych gtebokos¢ utozenia rur przepustowych nie moze by¢ mniejsza niz:
e min. 1,2m pod drogami krajowymi,
e min. 1,0m pod pozostatymi drogami,
e min. 0,8m pod rowem odwadniajgcym.

5.7 Znakowanie i numeracja

Trwatg i wyrazng numeracje nalezy umieszczac na szafkach kablowych, stupkach kablowych
rozdzielczych, kablach, gtowicach kablowych, skrzynkach kablowych. Numeracje nalezy
wykonywacd za pomocg szablondw wgBN-3238-08 lub w inny sposéb zapewniajgcy trwatosé,
czytelnosc i estetyczny wyglad.

6 Kontrola jakosci robot

6.1 Badania przed rozpoczeciem roboét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:
e sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw,
e uzyskaé wymagane dokumenty dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, itp.).
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptac;ji.
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6.2 Sprawdzenie prawidtowosci wykonania kanalizacji kablowej

6.3 Sprawdzenie prawidtowosci wykonania kanalizacji kablowej

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania kanalizacji kablowej polega na sprawdzeniu:
e zastosowania wiasciwych typow rur,
e doboru wtasciwych $rednic rur,
o gtebokosci i sposobu utozenia rur w ziemi,
e jakosci potgczen rur w ziemi,
e zgodnosci usytuowania studni kablowych,
e sposobu montazu studni kablowych,
e jakosci potgczen elementdéw studni kablowych,
e wykonania skrzyzowan i zblizen z innymi urzadzeniami podziemnymi,
e prawidiowosci umieszczenia i zamocowania znakowania i numeracji.
Nalezy dokonaé¢ sprawdzenia jakosci wykonania odbudowy nawierzchni i uporzgdkowania
terenu.

6.7 Ocena wynikéw badan

Przedstawiong do odbioru budowe nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z wymaganiami normy
jezeli badania daty pozytywny wynik. Elementy linii ktére w wyniku przeprowadzonych badan
otrzymaty ocene ujemng powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do
odbioru.

7 Obmiar robot

7.1  0Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST pt. ,Wymagania ogdlne”.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:
e 1kpl- komplet wykonania budowy kanalizacji kablowej.

8 Odbior robot

8.1  Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg na kazdym etapie wykopy pod
kanalizacje kablowg potwierdzong wpisem do dziennika budowy.

8.2 Dokumenty do odbioru koncowego robét

Po wykonaniu przebudowy, budowy linii telekomunikacyjnej. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢. Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
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e protokoty odbioru robét zanikajacych,

e protokoty badan zageszczenia gruntu,

e protokoty i przekroje przeciskdw, przewiertow,

e protokdty kalibracji,

e protokét odbioru robdt dokonany przez komisje odbioru,
e geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

e aktualng powykonawcza dokumentacje projektowa.

9 Podstawa ptatnosci

Cena wykonania robét obejmuje wykonanych prac, w szczegdlnosci:

e roboty przygotowawcze,

e wytyczenie trasy w terenie,

e roboty ziemne,

e wykonanie wszystkich robdét budowlanych, montazowych, badan, pomiardow i potgczen
zgodnie z dokumentacjg techniczng,

e wykonanie wszystkich robdt demontazowych wraz z odwozem zdemontowanych
materiatow,

e zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem,

e oznakowanie kabli, skrzynek, gtowic kablowych, stupkéw,

e wykonanie dokumentacji powykonawczej,

e wykonanie inwentaryzacji przebiegu kanalizacji i wykonanie powykonawczej
dokumentacji geodezyjnej,

e koszty uzgodnien i nadzoru wtasciciela linii,

e koszty wyfaczen i ponownych wiaczen linii,

e koszty czasowego zajecia terenu dla potrzeb wykonania przebudowy linii,

e koszty ewentualnych odszkodowan za szkody spowodowane robotami,

e przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego i odtworzenie zagospodarowania terenu,

e utrzymanie czystosci na przylegajgcych drogach i placu budowy,

e inne prace niezbedne do budowy kanalizacji.

10 Przepisy zwigzane

e Prawo budowlane.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie.

e Normy branzowe BN.

e Normy Zaktadowe.
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